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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE / CONFORMITY DECLARATION 

DECLARACION DE CONFORMIDAD / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

 Unscreened Channel Link, Class E 

 
General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. com sede em Avenida Marquês de 
Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, declara que os cabos do tipo 
 
General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., with headquarters at Avenida Marquês 
de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, in Portugal, declares that the cables type 
 

General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A., con domicilio social en Avenida 
Marquês de Pombal, Nº 36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, en Portugal, declara que los 
cables tipo 
 
General Cable CelCat, Energia e Telecomunicações, S.A. sise à Avenida Marquês de Pombal, Nº 
36/38, Morelena, 2715-055 Pêro Pinheiro, au Portugal, déclare que les câbles du type  

 
Channel Link Identification: 

Horizontal cable:  539004Cxxx – JTL6 U/UTP 4P LSZH (xxx: Colour of the jacket + Packing) 

Patch Cords: CU6HSxxGRP - UTP CAT.6 LSZH PATCH CORD (xx: 0.5 m to 5.0 m)                        

Jack: CU6PJACBLP - UTP CAT.6 KEYSTONE JACK JETLAN6 

Patch Panel:  CU6WP24NGP - UTP CAT.6 PATCH PANEL 24P JETLAN6         

               CA6PP24NGP -  UTP CAT.6 PATCH PANEL 24P  
                       CF6PV24NGP - UTP CAT.6 EMPTY PATCH PANEL 24P JETLAN6         
 
são concebidos, fabricados e ensaiados com base nos critérios das Normas abaixo indicadas 
 
are designed, manufactured and tested generally to the Standards mentioned below.  
 
están diseñados, construidos y ensayados de acuerdo con lo prescrito en las normas indicadas. 
Abajo. 

 
sont conçus, fabriqués et essayés selon les critères des normes ci-dessous. 

 
 Generic cabling standards - Class E channel link requirements  

 ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2)  

 EN 50173-1:2011  

 EN 50173-2:2007, including amendment A1:2010  

 ANSI/TIA-568-C.2:2009  
 
Morelena, 15/06/2016.  
 

 
Chefe Dept. Qualidade e Ambiente  
Quality and Environmental Manager 
Jefe Dept. Calidad y Medio Ambiente 


