AFUMEX Class ATEX (AS) w
RZIMZ1- K (AS) - Isento de halogéneos Costolat
0,6/1kV

NORMAS CONSTRUCAO ”
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CONSTRUCAO 1. CONDUTOR poprkie  Npwioga b e o
UNE 21123-4 Cobre, classe 5de acordo gonfh  EOE GEm  EmD IO
coma EN 60228; IEC 60228. FesH
REACAO AO FOGO*
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 2.ISOLAMENTO % . . . .
EN 50399 Polietileno reticulado (XLPE), e e omnman | amton
EN 61034-2; IEC 61034-2 tipo GP8 de acordo com a BS 7655-13. = Eﬁ%ﬂ?ﬁ“ wima
EN 60754-2; IEC60754-2 Identificagao por cores. 4 <'
EN 60754-1; IEC 607541 \ .
EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24 3. BAINHA INTERIOR méﬂ E— mﬂ@ﬂ
Poliolefina termopléstica HEE e o T
isenta de halogéneos.
CLASSIFICACAO CPR
4. ARMADURA
DOP1003880 Fios de aco galvanizado
Classe C_-s1b,d1,a1 para cabos multipolares ou fios
EN 50575 de aluminio para cabos unipolares.

5. BAINHA EXTERIOR
Poliolefina termopldstica
isenta de halogéneos.

APLICACOES

Exigido em dreas com risco de incéndio
ou explosdo com blindagem mecanica
de fios de aco galvanizado.

Recomendado em todas as instalacdes
que requeiram protecao mecanica especial
do cabo ou maior resisténcia a tragao.

@
o

Temperatura maxima do condutor: +90 °C.
Temperatura minima de trabalho: -25 °C.

NE

(*) Testes de fogo validos na UE em azul.

DESCARREGUE A DOP
(declaracao de desempenho)
https://pt.prysmiangroup.com/dop
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AFUMEX Class ATEX (AS)
RZ1IMZ1- K (AS) - Isento de halogéneos
0,6/1kV

C_-s1b,d1,a1

CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS

RZ1MAZ1-K (AS)

(1) Versao AFUMEX Class

Nimero Diametro Diametro Peso CET Intensidade Intensidade Queda ATEX (AS) Sectorflex.
de condutores | nominal sob a exterior total minimode | max. admisil’vel Max. admissivoel de tensdo Com condutores sectoriais,
Xseccao blindagem aproximado aproximado curvatura aoar30°C | enterradoa20°C | cos =108 mais compacto, ligeiro e
(1) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) ® ) (V/A km) L
ecoldgico.
1x50 11,5 177 695 180 207 153 0,804
1x70 13,3 19,5 915 195 268 188 0,595 Intensidades maximas ad-
1x95 14,9 21,3 1193 215 328 226 0,474 missiveis de acordo com
1x120 16,8 23,2 1.460 235 383 257 0,390 a IEC 60364-5-52, ao ar a
X150 19,0 256 1.780 400 b4t 287 0,332 30°C, método de insta-
1x185 20,8 276 2170 280 510 324 0,289 lagao F para cabos mono-
1%240 23,2 30,3 2.740 300 607 375 0,239 condutoresd(tres congutdo-
1X300 25,8 32,8 3.385 330 703 419 0,207 rdeesigg‘zgfgaéoosE) 2::2%02
1x400 29,3 373 4.365 375 823 493 0177 statag P .
multicondutores (dois e
o ) . trés condutores carrega-
*Valores corrigidos por serem cabos unipolares blindados. dos).
- Tabela B.52.12:
RZ1MZ1-K (AS) Instalacdo tipo F
(1x trifasica).
Nimero Diametro Diametro Peso Raio Intensidade Intensidade T Instalacdo t'pfl E
de condutores | nominalsoh a exterior total minimode | méx.admissivel | méx.admissivel | de tensdo (2x, 3G monofasica
X seccdo blindagem aproximado | aproximado curvatura a0ar30°C | enterradoa20°C | cos =08 e 3x, 46, 4x, 5G trifasica).
(1) (mm?) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (A (A (V/A.km)
21,5 6,9 13 240 115 26 27 23,61 In.ter)su.jadgs maxu(rjnas ad-
missiveis de acordo com
2x2,5 8,1 12,7 300 130 36 35 14,20 a TEC 60364-5-52, direta-
2x4 9,0 13,4 365 135 49 46 8,839 mente enterrados, método
2%6 10,2 14,6 440 150 63 58 5,919 deinstalacao D2, com resis-
2x10 1,9 16,3 570 165 86 77 3,458 tividade térmica do terreno
de 2,5 K.m/W e tempera-
2x16 13,7 18,8 830 190 115 100 2,218 tura do solo de 20°C (dois
2x25 16,7 22,4 1195 225 149 129 1,458 e trés condutores carrega-
2x35 18,8 25,4 1.600 255 185 155 1,057 dos).
2x50 17,5 24,3 1.690 245 225 183 0,759 TabelaB.52.5:
X ' ' ‘ ' Instalagao tipo D2
2x70 20,1 271 2.205 275 289 225 0,556 (2x, 3G monofasica).
2x95 231 31,1 3.000 315 352 270 0,438 -Tabela B.52.5:
2120 25,9 34,1 3.655 345 410 306 0,358 Instalagaotipo D2
(3x, 4G, 4x, 5G trifasica).
2x150 29,0 374 4.350 375 473 343 0,302
2x185 31,8 41,6 5.570 420 542 387 0,262 Para locais com instalacdes
2x240 35,5 45,5 6.880 455 641 448 0,215 com risco de incéndio ou
2x300 39,7 49,9 8.415 500 741 502 0,186 explosao (zonas ATEX), ain-
X ' ' ' ' tensidade maxima admissi-
2x400 44,5 55,1 10.545 555 871 593 0,157 vel dos condutores deve ser

reduzida em15%.
Nota: Para condic¢bes diferentes de instalagao devem ser considerados fatores de correcdo adequados.
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AFUMEX Class ATEX (AS) w
RZ1MZ1 - K (AS) - Isento de halogéneos Corstblar
0,6/1kV

CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS

RZ1MZ1-K (AS)

Nimero Diametro Diametro Peso Raio Intensidade Intensidade Queda
de condutores | nominalsoha exterior total minimo de max. admissivel | max. admissivel de tensdo
Xseccao blindagem aproximado aproximado curvatura aoar30°C | enterradoa20°C | cos =108
(1) (mm?) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (A (A (V/Akm)
3x1,5 73 n,7 260 20 23 23 23,61
3G2,5 8,6 13 330 130 36 35 14,20
3G4 9,6 14 405 140 49 46 8,839
3x6 10,8 15,3 495 155 54 49 5,919
3x10 12,7 17,8 755 180 75 65 3,458
3x16 14,7 19,8 1.000 200 100 84 2,218
3x25 18,3 24,9 1.585 250 127 107 1,458
3x35 19,0 25,8 1.835 260 158 129 1,057
3x50 21,5 28,3 2.310 285 192 153 0,759
3x70 24,8 31,8 3.050 320 246 188 0,556
3x95 28,4 36,6 4185 370 298 226 0,438
3x120 32,0 40,4 5115 405 346 257 0,358
3x150 36,3 45,9 6.525 460 399 287 0,302
3x185 39,4 49,2 7.795 495 456 324 0,262
3x240 44,0 54,2 9.720 545 538 375 0,215
3x300 49,3 59,7 11.975 600 621 419 0,186

(1) Versao AFUMEX Class ATEX (AS) Sectorflex.
Com condutores sectoriais, mais compacto, ligeiro e ecoldgico.

Intensidades mdximas admissiveis de acordo com aIEC 60364-5-52, aoara 30 °C, método de instalagao F para cabos monocondutores
(trés condutores carregados) e método de instalacao E para cabos multicondutores (dois e trés condutores carregados).
- Tabela B.52.12: Instalagao tipo F (1x trifdsica) | Instalacdo tipo E (2x, 3G monofasica e 3x, 4G, 4x, 5G trifasica)

Intensidades mdximas admissiveis de acordo com a IEC 60364-5-52, diretamente enterrados, método de instalacdo D2, com resistividade
térmica do terreno de 2,5 K.m/W e temperatura do solo de 20 °C (dois e trés condutores carregados).

- Tabela B.52.3: Instalacdo tipo D2 (2x, 3G monofasica).

- Tabela B.52.5: Instalacao tipo D2 (3x, 4G, 4x, 5G trifasica).

Para locais com instalagcdes com risco de incéndio ou explosao (zonas ATEX), a intensidade maxima admissivel dos condutores deve ser re-
duzida em 15%.

Nota: Para condicOes diferentes de instalacao devem ser considerados fatores de correcao adequados.
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AFUMEX Class ATEX (AS) w
RZ1MZ1 - K (AS) - Isento de halogéneos Corstblar
0,6/1kV

CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS

RZ1MZ1-K (AS)

Nimero Diametro Diametro Peso Raio Intensidade Intensidade Queda
de condutores | nominalsoha exterior total minimo de max. admissivel | méx. admissivel de tensdo
XSecgao blindagem aproximado aproximado curvatura aoar30°C | enterradoa20°C | cos®=08
(mm?) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (A) (&) (V/A.km)
4x1,5 8,0 12,4 300 125 23 23 23,61
4x2,5 9,4 13,8 380 140 32 30 14,20
4x4 10,6 15 470 150 42 39 8,839
4X6 12,0 171 660 175 54 49 5,919
4x10 141 19,2 915 195 75 65 3,458
4x16 16,2 21,3 1.215 215 100 84 2,218
4x25 20,3 26,9 1.900 270 127 107 1,458
4x35 22,8 29,6 2.415 300 158 129 1,057
4x50 24,2 31,2 2.895 315 192 153 0,759
4x70 28,5 36,7 4125 370 246 188 0,556
4x95 32,1 40,5 5.295 405 298 226 0,438
4x120 36,6 46,2 6.895 465 346 257 0,358
4x150 411 50,9 8.255 510 399 287 0,302
4x185 44,6 54,8 9.910 550 456 324 0,262
5G1,5 8,8 13,2 340 135 23 23 23,61
5G2,5 10,4 14,8 440 150 32 30 14,20
5G4 n,7 16,1 550 165 42 39 8,839
5G6 13,2 18,3 775 185 54 49 5,919
5G10 15,6 20,7 1.065 210 75 65 3,458
5G16 18,5 24,3 1.575 245 100 84 2,218
5G25 22,5 29,3 2.270 295 127 107 1,458
5G35 25,4 32,4 2.890 325 158 129 1,057
5G50 29,3 37,3 3.970 375 192 153 0,759
5G70 34,1 42,5 5.290 425 246 188 0,556

(1) Versao AFUMEX Class ATEX (AS) Sectorflex.
Com condutores sectoriais, mais compacto, ligeiro e ecoldgico.

Intensidades mdximas admissiveis de acordo com aIEC 60364-5-52, aoara 30 °C, método de instalagao F para cabos monocondutores
(trés condutores carregados) e método de instalacao E para cabos multicondutores (dois e trés condutores carregados).
- Tabela B.52.12: Instalacao tipo F (1x trifasica) | Instalagdo tipo E (2x, 3G monofésica e 3, 4G, 4x, 5G trifdsica)

Intensidades mdximas admissiveis de acordo com a IEC 60364-5-52, diretamente enterrados, método de instalacdo D2, com resistividade
térmica do terreno de 2,5 K.m/W e temperatura do solo de 20 °C (dois e trés condutores carregados).

- Tabela B.52.3: Instalacao tipo D2 (2x, 3G monofasica).

- Tabela B.52.5: Instalacdo tipo D2 (3x, 4G, 4x, 5G trifasica).

Para locais com instalagbes com risco de incéndio ou explosao (zonas ATEX), a intensidade maxima admissivel dos condutores deve ser re-
duzida em15%.

Nota: Para condicBes diferentes de instalacao devem ser considerados fatores de correcdo adequados.
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