AFUMEX Class FIRS DETECT-SIGNAL (AS+)

S0Z1-K (AS+) —Isento de halogéneos

300/500V

o g
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NORMAS

CONSTRUCAO
UNE 211025

REACAO AO FOGO*

EN 50200 PH120 (842 °C, 120 min)

IEC 60331-1

EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24
EN 60754-2; IEC 60754-2

EN 60754-1; IEC 60754-1

NF C 20454; DEF STAN 02-713

EN 61034-2; IEC 61034-2

NF C 20453

CLASSIFICACAO CPR

DOP 1012931

Classe C -s1b,d1,a1

EN 50575

CONSTRUCAO

1. CONDUTOR

Cobre, classe 5de acordo coma

EN 60228; IEC 60228.

2.ISOLAMENTO
Silicone.

(*) Testes de fogo vélidos na UE em azul.

DESCARREGUE A DOP
(declaracao de desempenho)

N° DoP 1012931

https://pt.prysmiangroup.com/dop

Cores: Vermelho e preto.

3. BLINDAGEM

Blindagem coletiva de fita aluminio

e poliéster mais fio de drenagem de cobre
estanhado. (0,22 mm2). Sobreposi¢ao

de 25% (cobertura de 100%).

4. BAINHA

Poliolefina termopldsticaisenta
de halogéneos, tipo AFUMEX.
Cor: Laranja.

APLICACOES

Cabo resistente ao fogo (AS +),
com classe de reagdo ao fogo C,-s1b, d1, a1,

com condutores trangados e blindados com

aluminio-poliéster mais fio de drenagem.
Especialmente projetado para continuar
a garantir o servigo em condicdes
extremas durante um incéndio.

- Sistemas de alarme de incéndio,
detetores e circuitos de botoes.

- Sisterma de alarme adequado para
mensagens de enderecamento

em locais publicos com capacidade
para mais de 500 pessoas.

Temperatura maxima do condutor: +90 °C.
Temperatura minima de trabalho: -15 °C.
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Resisténcia Libertagdo

aofogo reduzidade de gases tdxicos EN60754-2
EN50200 gotas/particulas EN60754-2 ENB0754-1
TEC603311 inflamdveis IEC60754-2 TEC60754-2
ENS0399  NFC20454; DEF-STAN 02713 IEC60754-1

defumos
EN61034-2
TEC61034-2

defumos decalor doincéndio dechama
EN50399 EN50399 EN50399 EN603321-2

Temperatura
méximado
condutor: +90°C

ENB03323-2%4 IEC60332-12
IEC60332:3-24
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gases Corrosivos
EN60754-2
IEC60754-2
NFC20453
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CARACTERISTICAS FISICAS E ELETRICAS

Nimero Diametro Diametro Raio
de condutores exterior exterior minimo de
Xsecgao aproximado | aproximado | curvatura
(mm) (mm) (kg/km) (mm)
2x1,5 8,30 90 66
2x2,5 9,40 101 75

Resisténcia
do condutor
a20°C

(Wkm)

13,3
7,98

Intensidade
max. admissivel
aoara30°C

Queda de tens@o (2) y (3)

Intensidades maximas admissiveis de acordo com a IEC 60364-5-52, ao ar a 30 °C, método de instalacdo E, monofasica

ou continua (tabela B.52.12).

Intensidades mdximas admissiveis de acordo com a IEC 60364-5-52, ao ar a 30 °C em conduta, método de instalagdo B2,

monofasica ou continua (tabela B.52.3).

Nota: Para condicGes diferentes de instalagao devem ser considerados fatores de correcao adequados.
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